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RESUME 

La commune de TAISSY a confié à l'Agence Champagne-Ardenne du 

BRGM l'étude géotechnique de la zone destinée à la construction de 15 

villas d'entreprise, au Parc d'Activités de TAISSY. 

Les travaux de terrain ont comporté la réalisation de 7 

sondages et 4 essais pressiométriques par sondage. 

L'interprétation de ces essais a permis de déterminer la 

résistance des terrains à la compression, le taux de travail admissible 

étant compris sur l'ensemble de la zone, entre 0,5 et 1,6 Mpa (5 et 16 

bar). 

Pour une charge de 20 T/m2 (2 bar) les tassements estimés 

sont de l'ordre de 0,4 cm. 
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INTRODUCTION 

Dans le cadre de la réalisation du Parc d'Activités de 

TAISSY, la commune a confié à l'Agence Champagne-Ardenne de BRGM la 

réalisation de l'étude géotechnique préalable à la construction de 15 

villas d'entreprise (figure 1). 

Les travaux de terrain ont comporté la réalisation de 7 

sondages de 4 mètres de profondeur dans chacun desquels ont été réali­

sés 4 essais pressiométriques pour mesurer la résistance des terrains à 

la compression. 

Outre les résultats de ces travaux de terrain, le présent 

rapport indique la cote de fondation des constructions, le taux de 

travail admissible, une estimation des tassements et certaines précau­

tions d'exécution. 

RECONNAISSANCE GEOLOGIQUE ET GEOTECHNIQUE 

1 - Type de reconnaissance 

7 sondages de 4 mètres de profondeur ont été réalisés à la 

tarière mécanique. Leur emplacement est indiqué figure 2. La nature des 

terrains a été relevée au cours de ces forages. Les caractéristiques 

mécaniques des terrains ont été mesurées par la réalisation de 4 essais 

pressiométriques dans chaque forage et le niveau d'eau a été mesuré en 

fin de campagne. Ces travaux ont été confiés à la société GEOSIGMA. Les 

résultats sont regroupés en annexe. 

2 - Nature des terrains rencontrés 

Les sondages ont traversé les couches de terrains suivants : 

- Remblais limono-argileux en surface, noté "marnes" 

d'épaisseur moyenne 2,50 m. 

- Alluvions anciennes ("graviers calcaires") 

- Craie marneuse blanche au fond (marne argileuse 

blanchâtre"). Le terme "marne" renseigne sur le caractère 

résistant des terrains rencontrés. 
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3 - Caractéristiques géotechniques 

Les caractéristiques géotechniques des terrains, mesurées à 

l'aide des essais pressiométriques sont reportées sur les coupes de 

sondage en annexe. Les principaux résultats sont les suivants : 

PROFONDEUR | MODULE PRESSIOMETRIQUE | PRESSION LIMITE 

(m) | (MPa) | (MPa) 

| 0,80 à 1,20 | 5,5 à 75 | 0,5 à >4 

| >1,20 | 14 à 90 | 1,4 à >4 
I I I 

4 - Eaux souterraines 

Le niveau d'eau lors de la campagne de sondage a été mesuré 

sous le niveau du sol à : 

3,80 m en S2 

3,60 m en S3 

Il n'a pas été observé d'arrivées d'eau pendant la réalisa­

tion des autres sondages. 
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FONDATION DES BATIMENTS 

1 - Caractéristiques des bâtiments 

Les bâtiments à construire sont de type R+l (villas d'entre­

prise) . La surface au sol représente 144 m2 (12X12 m) ou 288 mz 

(12X24 m). 

2 - Cote de fondation 

Les fondations de type superficielles seront descendues dans 

les remblais limono-argileux, à 1 mètre de profondeur. 

3 - Taux de travail admissible 

La capacité portante admissible d'une fondation superficielle 

reposant sur un sol hétérogène est liée à la pression limite du ter­

rain, mesurée au pressiomètre, par la formule générale : 

K 
Q = Q admissible = qo + — (pie - po) (règle de MENARD) 

3 

où : 

K = facteur de portance - Fonction de l'encastrement, de la forme de 

la fondation et de la nature du terrain. 

po = pression verticale du terrain au repos au niveau de la semelle 

après construction. 

pie = pression limite équivalente. C'est la moyenne géométrique des 

pressions limites mesurées au niveau de la base de la fondation 

et à une largeur en dessous. 

he = profondeur d'encastrement équivalente. 
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Pour chacun des 7 sondages, les valeurs de pie et Q ci-des­

sous ont été calculées pour une semelle filante de largeur 0,40 m, 

fondée à 1 mètre de profondeur. Ici, K = 1,25 (1 Mpa = 10 bar). 

1 

1 SONDAGE 

1 si 
| S2 

| S3 

1 S4 
| S5 

| S6 

1 S7 

i 

pie (Mpa) 

3,6 

1,1 
1,2 
2,3 
2,0 
3,7 

3,6 

Q (Mpa) 

1,5 
0,5 
0,5 

1,0 
0,8 

1,6 
1,5 

1 

Q (T/m2) | 

150 | 

50 | 

50 | 

100 | 

80 | 

160 | 

150 1 
i 

Les caractéristiques géotechniques les plus défavorables sont 

celles mesurées au droit du sondage 2. 

4 - Estimation des tassements 

Les tassements sont estimés à partir de la formule suivante : 

1,33 R « « 
W = .p. Ro (Ad . ) + . As.p.R 

3.Ed Ro 4,5.Es 

où : 

p = contrainte verticale ajoutée par la fondation 

Ro = 30 cm (largeur de référence) 

R = demi-largeur de la fondation 

Ed et Es = modules pressiométriques équivalent pour les champs de 

distorsion et de compression hydrostatique créés par la fondation. 

a = coefficient de structure du matériau (0,5 pour des limons argileux 

normalement consolidés). 

Ad et As = coefficients de forme (Ad = 2,41 ; As = 1,46) 
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Les tassements caculés au droit de chacun des sondages sont 

les suivants (valeurs en centimètres) : 

1 

| SONDAGE 

1 si 
1 S2 

| S3 

1 S4 
| S5 

| S6 

1 S7 

i 

CHARGE 

10 

0,05 

0,20 

0,17 

0,10 

0,12 

0,05 

0,03 

APPLIQUEE 

20 

0,09 

0,40 

0,33 

0,20 

0,24 

0,09 

0,06 

1 
(T/m2) | 

1 
,.. 30 | 

0,14 | 

0,60 | 

0,50 | 

0,30 | 

0,37 | 

0,14 | 

0,09 | 
i 

Même pour le sondage 2, ces tassements sont considérés comme 

faibles et tout à fait admissibles. 

Les tassements différentiels seraient alors au maximum de 

l'ordre des tassements calculés pour S2, entre un point de tassement 

nul et un point de tassement maximal d'une même construction. 

PRECAUTIONS D'EXECUTIONS 

Dans ce type de matériau, le bétonnage devra se faire dès 

l'ouverture des fouilles ou tranchées pour éviter une dégradation des 

caractéristiques du sol par décompactage et altération à l'air. 

Les armatures seront dimentionnées de façon à compenser les 

tassements différentiels inhérents au terrain naturel. 
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CONCLUSION 

Dans le cadre de la réalisation du Parc d'Activités de 

TAISSY, la commune a confié à l'Agence Champagne-Ardenne du BRGM la 

réalisation de l'étude géotechnique préalable à la construction de 15 

villas d'entreprise. 

Les 7 sondages effectués sur le site et les essais 

pressiométriques réalisés dans ces sondages ont permis de mettre en 

évidence des terrains relativement résistants à la compression : 

- Module pressiométrique = 5,5 à 75 Mpa entre 0,80 et 1,20 m 

14 à 90 Mpa au-delà 

- Pression limite = 0,5 à plus de 4 Mpa entre 0,80 et 1,20 m 

1,4 à plus de 4 Mpa au-delà 

Pour une cote de fondation prise à 1 mètre sous la surface du 

sol au moment des essais et pour une semelle filante de 0,40 mètre de 

largeur, le taux de travail admissible est compris entre 0,5 et 1,6 

Mpa. Les tassements estimés sont au maximum les suivants : 

I 1 1 I I 
| CHARGE APPLIQUEE (T/m2) | 10 | 20 | 30 | 

| TASSEMENT (cm) | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 
I I I I 1 

Au vu de ces résultats, les terrains rencontrés devraient 

permettre de mener à bien le projet sans problèmes particuliers. 
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ANNEXE 1 

COUPES GEOLOGIQUES DES SONDAGES ET RESULTATS 
DES ESSAIS PRESSIOMETRIQUES 





B R G M REIMS 

ETUDE:" Devant le château " 

TAISSY (51) 

Ref: 91/3993 Mars 1991 

SONDAGE:S 2 

Machine: D9000 

GEO-SIGMA 
CD. 118 

Saulx les Chartreux 

T: (1) 64 48 52 83 91160 Longjumeau 

fac Descrlption 

I¡thologique 
prof. <X> caractéristiques pressiométriques (10s Pa) 

Modul« E m 
SO 100 150 200 250 

Pression limite PI 
5 10 15 20 25 

cote 
enY. 

I 

I 

marne argileuse 
beige avec graviers 

calcaires 

marne et calcaire 
beiges 

marne argileuse 
blanche 

4,5-

5 -

5,5-

6 -

6,5-

• 7 -

•7,5-

• 8 -

• 8 , 5 -

• 9 -

• 9 , 5 -

• 1 0 T -
10 

—T— 
20 30 40 

-1— 
50 60 

Résistance à l'avancement en sec. pour 20 cm 

O B S E R V A T I O N S : Descente d'un tube lanterné pour essais pressiométriques jusqu'à 3 m 





B R G M REIMS 

ETUDE:" Devant le château " 

TAISSY (51) 

Ref: 91/3993 Mars 1991 

SONDAGE:S 4 

Machine: D9000 

GEO-SIGMA 
CD. 118 

Saulx les Chartreux 

T: (1) 64 48 52 83 91160 Longjumeau 

fac 

R 

i 
I 

DescrlptIon 

I ¡thologique 

limon sableux noirâtre 
et briques 

marne argileuse 
blanche 

prof. 
caractéristiques pressiométriques (10s Pa) 

4,5-

5 -

5,5-

6 -

6,5-

7 -

7,5-

8 -

8 , 5 -

9 -

9 , 5 -

1 0 -

Pression limite PI 
S 10 1S 20 25 

cote 
enY. 

10 20 30 40 50 60 
Résistance à l'avancement en sec. pour 20 cm 

nat 
out 

t 
OBSERVATIONS: Descente d'un tube lanterné pour essais pressiométriques jusqu'à 3 m 

Il n'a pas été observé de niveau aqurfère pendant l'exécution du sondage. 



B R G M REIMS 

ETUDE:" Devant le château " 

TAISSY (51) 

Reí: 91/3993 Mars 1991 

SONDAGE:S 5 

Machine: D9000 

GEO-SIGMA 
CD. 118 

Saulx les Chartreux 

T: (1) 64 48 52 83 91160 Longjumeau 

fac DescriptIon 

I¡thologique 
prof. <X> caractéristiques pressiométriques (10s Pa) 

Modul« Em 
50 100 150 200 250 

Pression limite PI 
5 10 15 20 25 

cote 
erw. 

out 

I 

marne beige et 
graviers calcaires 

marne argileuse 
blanche 

4,5-

5 -

5,5-

6 -

6,5-

7 -

7,5-

8 -

8 , 5 -

9 -

9,5-

• 10- — I -

20 
—r— 
40 

-1— 
50 10 20 30 40 50 60 

Résistance à l'avancement en sec. pour 20 cm 

O B S E R V A T I O N S : Descente d'un tube lanterné pour essais pressiométriques jusqu'à 3 m 

Il n'a pas été observé de niveau aqu'rfère pendant l'exécution du sondage. 





B R G M REIMS 

ETUDE:" Devant le château " 

TAISSY (51) 

Ref: 91/3993 Mars 1991 

SONDAGE.-S 7 

Machine: D9000 

GEO-SIGMA 
CD. 118 

Saulx les Chartreux 

T : (1) 64 48 52 83 91160 Longjumeau 

fac DeacriptIon 
I¡thologique 

prof. -Œ) caractéristiques pressiométriques (10 s Pa ) 
Modul« E m 

50 100 150 200 250 
Pression limite PI 

5 10 15 20 25 

cote 
en Y . 

nat 
out 

0 0*0 , 

0*0 0-

0100*, 

fie-

* 

marne beige et 
blocs et graviers 

calcaires 

4,5-

5 -

5,5-

6 -

6,5-

7 -

•7,5-

8 -

8 , 5 -

9 -

9,5-

1 0 - - r -
10 

—r~ 
20 

-r— 
40 

-1— 
50 30 40 50 60 

Résistance à l'avancement en sec. ou en nb de coups pour 20 c m 

O B S E R V A T I O N S : || n 'a pas été observé de niveau aquifère pendant l'exécution du sondage. 


